
HAKKIMIZDA...

    Nesaled 2015 yılında iç mekan ve dış mekan aydınlatma alanında LED 
teknolojisinde yüksek kaliteyi uygun fiyata sunmayı hedef edinerek 
% 100 yerli sermaye ile kurulmuştur.
    Led teknolojisi ,rekabetin çok olduğu bir dönemde bulunduğumuzdan 
dolayı  işletmelerin özellikle aydınlatma ürünlerinde % 70'e yakın bir tasarruf 
sağlaması bu teknolojiyi daha hızlı yaygınlaştırmıştır.
    Dünya’da ve ülkemizde enerji maliyetlerinin yükselmesinden dolayı sürekli
değişen teknolojiyi takip ederek, sanayi, endüstriyel tesisler,kamu hizmetleri
inşaat,ulaşım, enerji sektörü gibi bir çok alanda ücretsiz keşif hizmeti ile 
müşterilerimizin doğru ürünü uygun maliyete alabilmesi için hem 
projelendirme hem de farklı çözümler sunarak tecrübeli mühendislerimiz ile
hizmet vermektedir. 
    Nesaled, müşteri memnuniyetini ilke edinerek hem personellerimizi hem 
de ürünlerimizi sürekli geliştirerek bizlere duyulan güvenin sebepsiz 
olmadığını göstermek için sürekli çalışmaktayız...  

ABOUT US...

   NESALED  was established in 2015 with 100% domestic capital, aiming to 
offer high-quality LED technology at an affordable price in indoor and outdoor
 lighting.
Since we are in a period of intense competition in LED technology, businesses
 saving close to 70%, especially in lighting products, has made this technology
 more widespread.
By following the ever-changing technology due to the increase in energy costs
 globally and our country, Nesa Led provides free discovery services in many
 fields such as industry, industrial facilities, public services, construction, 
transportation, and energy sector project design. It provides services with our 
experienced engineers by offering solutions, and our customers can get the
 right product at a reasonable cost.
By adopting customer satisfaction as a principle, Nesa Led is constantly 
working to show that the trust in us is not without reason by continually 
improving our staff and our products...

www.nesaled.com



Çizelge 5.1 - Binaların içindeki trafik bölgeleri

REF.NO FAALİYET ALANI

ORTALAMA

 LUX

5.1.1 Dolaşım alanları v e koridorlar 100

5.1.2 Merdiv enler, y ürüy en merdiv enler, y ürüy en y ay a y olları 150

5.1.3 Asansörler, kaldırıcılar 100

5.1.4 Yükleme rampaları/peronları 150

5.2.1 Kantinler, büf eler 200

5.2.2 Dinlenme odaları 100

5.2.3 Fiziksel egzersiz için odalar 300

5.2.4 Vestiy erler, lav abolar, bany olar, tuv aletler 200

5.2.5 Rev ir 500

5.2.6 Tıbbi müdahale odaları 500

5.3.1

Makine daireleri,

kontrol düzeni odaları 200

5.3.2 Teleks, posta odası, anahtarlama panoları 500

5.4.1 Depo v e ambarlar 100

5.4.2 Dağıtım paketleme alanları 300

5.5.1 Geçiş y olları: insansız 20

5.5.2 Geçiş y olları: insanlı 150

5.5.3 Kontrol istasy onları 150

5.5.3 Saklama rak y üzü 200

5.8.1 Kurutma 50

5.8.2
Malzemelerin hazırlanması;

f ırınlama v e karıştırıcılar ile ilgili çalışma
200

5.8.3 Genel makine işi 300

5.8.4 Kaba kalıplar 300

5.9.1 Kurutma 50

5.9.2 Hazırlık, genel makine işi 300

5.9.3

Emay eleme, haddeleme,presleme,

basit parçaları şekillendirme, sırlama, 

cama üf ley erek şekil v erme, parlatma 300

5.9.4

Taşlama, oy ma, cam cilalama,hassas parçaları 

şekillendirme,cam aletlerin imalatı 750

5.9.5

Optik camın taşlanması, kristal,

 elle taşlama v e oy ma 750

5.9.6

Dekoratif  taşlama, el boy aması

gibi hassas işler 1000

5.9.7 Yapay  değerli taşların imalatı 1500

5.10.1 Uzaktan çalışan işleme tesisleri 50

5.10.2 Sınırlı elle müdahale y apılan işleme tesisleri 150

5.10.3

İşleme tesislerinde sabit olarak insan bulunan çalışma 

y erleri 300

5.10.4 Hassas ölçme odaları,laboratuv arlar 500

5.10.5 Eczacılıkla ilgili imalat 500

5.10.6 Araba lastiği imalatı 500

5.10.7 Renk muay enesi 1000

5.10.8 Kesme, perdahlama, muay ene 750

Çizelge 5.8 - Endüstriyel faaliyetler ve zanaatlar – Çimento,  

                        çimento ürünleri, beton, tuğlalar

Çizelge 5.9 - Endüstriyel faaliyetler ve zanaatlar –

                        Seramik, kiremit, cam, zücaciye

Çizelge 5.10 - Endüstriyel faaliyetler ve zanaatlar -

                          Kimya, plastik ve kauçuk sanayi

Çizelge 5.2 - Bina içindeki genel alanlar dinlenme, halk

                        sağlığıyla ilgili yerler ve ilk yardım odaları

Çizelge 5.3 - Binaların içindeki genel alanlar -

                        Kontrol odalar

Çizelge 5.4 - Binaların içindeki genel alanlar - 

                        Depo odaları, soğuk depolar

Çizelge 5.5 - Binaların içindeki genel alanlar -

                        Saklama ve rak alanları

5.11.1 Kablo v e tel imalatı 300

5.11.2

Sargı:

-büy ük bobinler

-orta boy  bobinler

-küçük bobinler

300

500

750

5.11.3 Bobinin empreny e edilmesi 300

5.11.4 Galv anizleme 300

5.11.5

Montaj işi:

-Büy ük transf ormatörler gibi kaba işler

-Anahtarlama kabloları gibi orta işler

-Telef onlar gibi ince işler

-Ölçü aletleri gibi hassas işler

300

500

750

1000

5.11.6 Elektronik iş y erleri,deney  y apma,ay arlama 1500

5.12.1

Aşağıda v erilenler için çalışma y erleri v e bölgeleri:

-bira f abrikaları, maltlama zemini,

-y ıkama, f ıçı doldurma, temizleme, eleme, soy ma için,

-reçel v e çikolata f abrikalarında pişirme,

-şeker f abrikalarındaki çalışma y erleri v e bölgeleri,

-çiğ tütünün kurutulması v e may alanması için,

may alama kabini

200

5.12.2
Ürünlerin sınıf landırılması v e y ıkanması, öğütme,

karıştırma, paketleme
300

5.12.3

Mezbahalar, kasaplar, mandıralar, mandıralar v e

değirmenler, çalışma alanları v e kritik bölgeler, şeker

raf inerilerindeki f iltreleme zemini

500

5.12.4 Mey v e v e sebzelerin kesilmesi v e ay ıklanması 300

5.12.5 Mezelerin imalatı, mutf ak işi, puro v e sigaraların imalatı 500

5.12.6
Cam v e şişelerin muay enesi, üretim kontrolü,

tıraşlaması, sınıf landırılması, dekorasy onu
500

5.12.7 Laboratuv arlar 500

5.12.8 Renk muay enesi 1000

5.13.1 İnsan boy unda y er altı tünelleri,kilerler, v b. 100

5.13.2 Platf ormlar 200

5.13.3 Kum hazırlama 200

5.13.4 Giy inme Odası 200

5.13.5 Döküm ocağı v e karıştırıcılar için çalışma y erleri 200

5.13.6 Döküm salonu 200

5.13.7 Silkme alanları 200

5.13.8 Makineli kalıplama 200

5.13.9 Elle v e maça ile kalıplama 300

5.13.10 Pres döküm 300

5.13.11 Model y apı 500

Çizelge 5.17 - Endüstriyel faaliyetler - Deri ve deri ürünleri
5.17.1 Varillerde, f ıçılarda, kuy ularda çalışma 200

5.17.2

Derinin sıy rılması, tabakalara ay rılması (kösele),

 ov alanması, parlatılması 300

5.17.3

Saraçlık, ay akkabı imalatı: dikiş y erlerinin açılması,

dikme, cilalama, kalıba sokma, kesme, zımbalama 500

5.17.4 Sınıf landırma 500

5.17.5 Deriy i boy ama (makiney le) 500

5.17.6 Kalite kontrolü 1000

5.17.7 Renk muay enesi 1000

5.17.8 Ay akkabı y apımı 500

5.17.9 Eldiv en y apımı 500

Çizelge 5.18 - Endüstriyel faaliyetler - Metal işi ve işlenmesi
5.18.1 Açık kalıpta döv me 200

5.18.2 Kalıpta döv me 300

5.18.3 Kay nak y apma 300

5.18.4 Kaba v e ortalama makinede işleme: ? 0,1 mm 300

5.18.5 Hassas makinede işleme; taşlama:  < 0,1 mm 500

5.18.6 Damgalama; muay ene 750

5.18.7 Tel v e boru çekme dükkanları; soğuk biçimlendirme 300

5.18.8 Lev haların makinede işlenmesi: kalınlık ? 5 mm 200

5.18.9 Tabaka metal işi < 5 mm 300

5.18.10 Alet y apımı; kesme teçhizatı imalatı 750

5.18.11

Montaj:

-kaba

-orta

-ince

-hassas

200

300

500

750

5.18.12 Galv anizleme 300

5.18.13 Yüzey  hazırlama v e boy ama 750

5.18.14

Alet, şablon, montaj tertibatı y apımı, hassas mekanik,

mikro-mekanik 1000

Çizelge 5.11 - Endüstriyel faaliyetler ve zanaatlar

                          Elektrik ve elektronik sanayi

Çizelge 5.12 - Endüstriyel faaliyetler ve zanaatlar - 

                          Gıda maddeleri ve lüks gıda sanayi

Çizelge 5.13 - Endüstriyel faaliyetler ve zanaatlar -

                          Dökümhaneler ve metal işlenmesi

- İşletmelerin faaliyet gösterdiği sektörler için
  “Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının”
 belirlemiş olduğu ve olması gereken LUX değer tablosudur.



Çizelge 5.19 - Endüstriyel faaliyetler  - Kağıt ve kağıt ürünleri
5.19.1 Kırma makineleri, hamur değirmenleri 200

5.19.2

Kağıt imalatı v e işlenmesi, kağıt v e oluk y apma

makineleri,mukav v a imalatı 300

5.19.3

Standart ciltleme işi, örneğin katlama, sınıf landırma,

y apıştırma, kesme, kabartma, dikme 500

Çizelge 5.20 - Endüstriyel faaliyetler ve zanaatlar - Güç istasyonları
5.20.1 Fuel y akıt santrali 50

5.20.2 Kazan dairesi 100

5.20.3 Makine daireleri 200

5.20.4

Yan odalar, örneğin pompa odaları,

y oğuşturucu odaları, anahtarlama panoları

(binaların içinde)

200

5.20.5 Kumanda odaları 500

5.22.1 Elle çalıştırılmay an üretim tesisleri 50

5.22.2 Nadiren elle çalıştırılan üretim tesisleri 150

5.22.3 Sürekli elle çalıştırılan üretim tesisleri 200

5.22.4 Demir lev ha depoları 50

5.22.5 Fırınlar 200

5.22.6 Hadde dizisi; kangal sarıcı; dağıtım hattı 300

5.22.7 Kumanda platf ormları; kontrol panelleri 300

5.22.8 Deney , ölçüm v e muay ene 500

5.22.9

Yer altı insan boy unda tüneller; bantlı

bölümler; kilerler v b. 50

5.23.1
Bany olardaki çalışma y erleri v e bölgeleri,

baly aların açılması
200

5.23.2

Hallaçlık, y ıkama, ütüleme, açma makinesi işi,

çekim, tarama, boy utlandırma, tarakla kesme, 

ön eğirme, jüt v e kendir eğirme

300

5.23.3 Eğirme, sıkıştırma, çile sarma, sarma 500

5.23.4 Bez çözme, dokuma, örme, örgü örme 500

5.23.5 Dikme, ince örgü örme, dikişlerle dokuma 750

5.23.6 Elle tasarım, çizim kalıpları 750

5.23.7 Son işlem, boy ama 500

5.23.8 Kurutma odası 100

5.23.9 Otomatik kumaş baskısı 500

5.23.10 Düğümleme, ay ırma, örgü 1000

5.23.11 Renk muay enesi; kumaş kontrolü 1000

5.23.12 Görünmez onarım 1500

5.23.13 Şapka imalatı 500

5.24.1 Karoseri işi v e montajı 500

5.24.2 Boy ama, püskürtme odası, cilalama odası 750

5.24.3 Boy ama; rötuş, muay ene 1000

5.24.4 İç döşeme imalatı (insanlı) 1000

5.24.5 Son muay ene 1000

5.24.6 Genel taşıt hizmetleri, tamir v e deney 300

5.25.1 Otomatik işleme örneğin kurutma, kontraplak imalatı 50

5.25.2 Buhar çukurları 150

5.25.3 Katrak çerçev esi 300

5.25.4 Marangoz tezgahında çalışma, y apıştırma, montaj 300

5.25.5 Cilalama, boy ama, lüks doğramacılık 750

5.25.6

Ağaç işleri makineleriy le çalışma örneğin tornacılık,

 y iv  açma, giy dirme, kiniş açma,

kesme, hizarlama, daldırma 500

5.25.7 Kaplama ağaçlarının seçimi 750

5.25.8 Kaplama, kakma 750

5.25.9 Kalite kontrol, muay ene 1000

Çizelge 5.26 - Ofisler
5.26.1 Dosy alama, kopy alama, v b. 300

5.26.2 Yazma, elektronik y azma, okuma,v eri işleme 500

5.26.3 Teknik çizim 750

5.26.4 CAD iş istasy onları 500

5.26.5 Konf erans v e toplantı odaları 500

5.26.6 Resepsiy on 300

5.26.7 Arşiv ler 200

Çizelge 5.22 - Endüstriyel faaliyetler ve zanaatlar -

                          Haddehaneler, demir ve çelik işleri

Çizelge 5.23 - Endüstriyel faaliyetler ve zanaatlar –

        Tekstil imalatı ve işlenmesi

Çizelge 5.24 - Endüstriyel faaliyetler ve zanaatlar – 

                         Taşıt yapımı ve tamir

Çizelge 5.25 - Endüstriyel faaliyetler ve zanaatlar -

                          Ağaç işleri ve işlenmesi

Çizelge 5.27 - Perakende satış yerleri
5.27.1 Satış bölgesi 300

5.27.2 Kasa bölgesi 500

Çizelge 5.29 - Halka açık yerler – Restoranlar ve oteller
5.29.1 Resepsiy on/kasa, taşıy ıcı masası 300

5.29.2 Mutf ak 500

5.29.3 Restoran, y emek odası, etkinlik odası 200

5.29.4 Self  serv is restoran 200

5.29.5 büf e 300

5.29.6 Konf erans odaları 500

5.29.7 Koridorlar 100

5.34.1 Giriş/çıkış rampaları (gün boy u) 300

5.34.2 Giriş/çıkış rampaları (gece) 75

5.34.3 Traf ik şeritleri 75

5.34.4 Park alanları 75

5.34.5 Bilet of isi 300

Çizelge 5.36 - Eğitim tesisleri - Eğitim binaları
5.36.1 Sınıf lar, özel ders odaları 300

5.36.2 Akşam dersleri v e y etişkin eğitim için sınıf lar 500

5.36.3 Konf erans salonu 500

5.36.4 Kara tahta 500

5.36.5 Sunum masası 500

5.36.6 Sanat odaları 500

5.36.7 Sanat okullarındaki sanat odaları 750

5.36.8 Teknik çizim odaları 750

5.36.9 Uy gulama odaları v e laboratuv arlar 500

5.36.10 El işi odaları 500

5.36.11 Eğitim odaları 500

5.36.12 Müzik prov a odaları 300

5.36.13 Bilgisay ar uy gulama odaları (menülerle çalıştırılan) 300

5.36.14 Dil laboratuv arı 300

5.36.15 Hazırlık odaları v e atöly eleri 500

5.36.16 Holler 200

5.36.17 Dolaşım alanları, koridorlar 100

5.36.18 Merdiv enler 150

5.36.19 Öğrencilerin ortak kullandığı odalar v e toplantı salonları 200

5.36.20 Öğretmenler odası 300

5.36.21 Kütüphane: kitap raf ları 200

5.36.22 Kütüphane: okuma alanları 500

5.36.23 Öğretim malzemeleri için depo odaları 100

5.36.24
Spor odaları, jimnastik salonları, y üzme hav uzları

(genel kullanım)
300

5.36.25 Okul kantinleri 200

5.36.26 Mutf ak 500

5.37.1 Bekleme odaları 200

5.37.2 Koridorlar: gün boy unca 200

5.37.3 Koridorlar: gece boy unca 50

5.37.4 Dinlenme odaları 200

5.37.5 Çok amaçlı kullanım için koridorlar 200

5.37.6 Günlük odalar 200

5.37.7 Asansörler, kişiler v e  ziy aretçiler için asansörler 100

5.37.8 Serv is asansörler 200

Çizelge 5.45 - Sağlık hizmetleri tesisleri – Tedavi odaları (Genel)
5.45.1 Diy aliz 500

5.45.2 Dermatoloji 500

5.45.3 Endoskopi odaları 300

5.45.4 Alçı odaları 500

5.45.5 Tıbbi bany olar 300

5.45.6 Masaj v e rady oterapi 300

5.49.1 Genel ay dınlatma 500

5.49.2 Renk muay enesi 1000

Çizelge 5.34 - Halka açık yerler -

                          Halka açık otomobil park yerleri (kapalı alan)

Çizelge 5.37 - Sağlık hizmetleri tesisleri -

                          Genel kullanım için odalar

Çizelge 5.49 - Sağlık hizmetleri tesisleri -

                           Laboratuvarlar ve eczaneler
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Korumasız

50 mm den büyük katı
cisimler için korumalı

12 mm den büyük katı
cisimler için korumalı

2,5mm den büyük katı
cisimler için korumalı

1 mm den büyük katı
cisimler için korumalı
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Toza geçirmez

IP 00

IP 12

IP 23

IP 33

IP 43

IP 34

IP 54 IP 55

IP 65 IP 66 IP 67 IP 68

IP 44

IP 22

IP 32

IP 42

IP 11

IP 21

IP 31

IP 41

IP 10

IP 20

IP 30

IP 40

IP KORUMA SINIFLARI

RENK SICAKLIK TABLOSU

1
0
0
0
0

9
0
0
0

8
0
0
0

7
0
0
0

6
0
0
0

5
0
0
0

4
0
0
0

3
0
0
0

2
0
0
0

1
0
0
0

www.nesaled.com



GİROS
LED PANEL ARMATÜR (SIVA ALTI)
Led panel luminaire (recessed mounted)

IP 40

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

Uygulama Alanları
Scope of application

* Spor salonu
  Gymnasium
* Okul
   School
* Otel
   Hotel
* 

Teknik Çizim
Technical Drawing

A

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

OPSİYONLAR
Options

Gövde                Eloktrostatik toz boya kaplı alüminyum           Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması      
Body                   Electrostatic powder coated aluminium           Electrostatic powder coating application in different RAL codes.                 
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       Acil aydınlatma uygulaması            
Led                     >60.000 hour life light source                             Emergency lighting application
Cam                    Opal polikarbon cam                                           DALİ ve 1-10V dimleme uygulaması
Glass                  opal polycarbonate glass                                   DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik            > 0,80                                                                    İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Efficiency           > 0,80                                                                    Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi     85 V - 265 V / 50-60 Hz                                      
Input Voltage     85 V - 265 V / 50-60 Hz                                      
Sürücü                Yüksek verimli
Driver                  High efficiency

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications 

Ürün Kodu   
Product Code

Güç Tüketimi   
      Power 
         (W)

Işık Akısı  
Lumen

Çalışma
Sıcaklığı 
Operating
 Heat (C)

   Ölçüler   
Dimensions
( AxB) mm

Ağırlık  
Weight
    Kg

Kullanım Yüksekliği 
     Using Height 
               (m)

NS-105103          

NS-105106          

NS-105109          

NS-105112          

NS-105115          

3

6

9

12

15

18

24

330

660

990

1320

1650

1980

2640

-20...+50

-20...+50

-20...+50

-20...+50

-20...+50

-20...+50

-20...+50

85x10

120x10

145x10

174x10

200x10

225x10

300x10

0,200

0,400

0,600

0,700

0,800

0,850

0,900

H1:2  -  H2:4

H1:2  -  H2:4

H1:2  -  H2:4

H1:2  -  H2:4

H1:3  -  H2:5

H1:3  -  H2:5

H1:4  -  H2:6

% 70

Enerji
Tasarrufu

www.nesaled.com

NS-105118          

NS-105124          

Delik 
Çapı
Hole 
diameter
  mm

72

104

130

154

180

201

274



FULOS
LED PANEL ARMATÜR (SIVA ALTI)
Led panel luminaire (recessed mounted)

IP 40

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

Uygulama Alanları
Scope of application

* Spor salonu
  Gymnasium
* Okul
   School
* Otel
   Hotel
* 

Teknik Çizim
Technical Drawing

A

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

OPSİYONLAR
Options

Gövde                Eloktrostatik toz boya kaplı alüminyum           Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması      
Body                   Electrostatic powder coated aluminium           Electrostatic powder coating application in different RAL codes.                 
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       Acil aydınlatma uygulaması            
Led                     >60.000 hour life light source                             Emergency lighting application
Cam                    Opal polikarbon cam                                           DALİ ve 1-10V dimleme uygulaması
Glass                  opal polycarbonate glass                                   DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik            > 0,80                                                                    İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Efficiency           > 0,80                                                                    Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi     85 V - 265 V / 50-60 Hz                                      
Input Voltage     85 V - 265 V / 50-60 Hz                                      
Sürücü                Yüksek verimli
Driver                  High efficiency

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications 

Ürün Kodu   
Product Code

Güç Tüketimi   
      Power 
         (W)

Işık Akısı  
Lumen

Çalışma
Sıcaklığı 
Operating
 Heat (C)

   Ölçüler   
Dimensions
( AxBxC) mm

Ağırlık  
Weight
    Kg

Kullanım Yüksekliği 
     Using Height 
               (m)

NS-105103          

NS-105106          

NS-105109          

NS-105112          

NS-105115          

3

6

9

12

15

18

24

330

660

990

1320

1650

1980

2640

-20...+50

-20...+50

-20...+50

-20...+50

-20...+50

-20...+50

-20...+50

85x85x10

120x120x10

145x145x10

174x174x10

200x200x10

225x225x10

300x300x10

0,200

0,400

0,600

0,700

0,800

0,850

0,900

H1:2  -  H2:4

H1:2  -  H2:4

H1:2  -  H2:4

H1:2  -  H2:4

H1:3  -  H2:5

H1:3  -  H2:5

H1:4  -  H2:6

% 70

Enerji
Tasarrufu

www.nesaled.com

NS-105118          

NS-105124          

Delik 
Çapı
Hole 
diameter
  mm

74

106

132

156

182

203

276

B



GOLA
LED PANEL ARMATÜR (SIVA ÜSTÜ)
Led panel luminaire (surface mounted)

IP 40

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

Uygulama Alanları
Scope of application

* Spor salonu
  Gymnasium
* Okul
   School
* Otel
   Hotel
* 

Teknik Çizim
Technical Drawing

A

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

OPSİYONLAR
Options

Gövde                Eloktrostatik toz boya kaplı alüminyum           Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması      
Body                   Electrostatic powder coated aluminium           Electrostatic powder coating application in different RAL codes.                 
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       Acil aydınlatma uygulaması            
Led                     >60.000 hour life light source                             Emergency lighting application
Cam                    Opal polikarbon cam                                           DALİ ve 1-10V dimleme uygulaması
Glass                  opal polycarbonate glass                                   DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik            > 0,80                                                                    İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Efficiency           > 0,80                                                                    Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi     85 V - 265 V / 50-60 Hz                                      
Input Voltage     85 V - 265 V / 50-60 Hz                                      
Sürücü                Yüksek verimli
Driver                  High efficiency

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications 

Ürün Kodu   
Product Code

Güç Tüketimi   
      Power 
         (W)

Işık Akısı  
Lumen

Çalışma Sıcaklığı 
 Operating Heat

            (C)

   Ölçüler   
Dimensions
( AxB) mm

Ağırlık  
Weight
    Kg

Kullanım Yüksekliği 
     Using Height 
               (m)

NS-105206          

NS-105212          

NS-105218          

NS-105224          

6

12

18

24

  660

1320

1980

2640

-20...+50

-20...+50

-20...+50

-20...+50

120x40

174x40

225x40

300x10

0,200

0,600

0,800

0,900

H1:2  -  H2:4

H1:2  -  H2:4

H1:3  -  H2:5

H1:4  -  H2:6

% 70

Enerji
Tasarrufu

www.nesaled.com



VARGA
LED PANEL ARMATÜR (SIVA ALTI)
Led panel luminaire (recessed mounted)

IP 40

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

Uygulama Alanları
Scope of application

* Ofis
  Office
* Alışveriş merkezi
  Shopping mall
* Teşhir Alanı
  Showroom
* Spor salonu
  Gymnasium

Teknik Çizim
Technical Drawing

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

OPSİYONLAR
Options

Gövde                DKP Sac gövde                                                   Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması      
Body                   Sheed body                                                          Electrostatic powder coating application in different RAL codes.                 
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       Acil aydınlatma uygulaması            
Led                     >60.000 hour life light source                             Emergency lighting application
Cam                    Yüksek geçirgen polikarbon cam                      DALİ ve 1-10V dimleme uygulaması
Glass                  High transmittance polycarbonate glass          DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik            > 0,95                                                                    İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Efficiency           > 0,95                                                                    Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       Harici çerçeve ile sıva üstü uygulaması.
Input Voltage     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       Surface mounted application with outer frame.
Sürücü                Yüksek verimli
Driver                  High efficiency

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications 

Ürün Kodu   
Product Code

Güç Tüketimi   
      Power 
         (W)

Işık Akısı  
Lumen

Çalışma Sıcaklığı 
  Operating Heat
          (C)

   Ölçüler   
Dimensions
( AxBxC ) mm

Ağırlık  
Weight
    Kg

Kullanım Yüksekliği 
     Using Height 
               (m)

NS-162124          

NS-162136          

NS-162140          

NS-162154          

24

36

40

54

2640

3960

4400

5940

-20...+70

-20...+70

-20...+70

-20...+70

600x300x40

600x600x40

600x600x40

600x600x40

1,000

1,800

1,800

1,800

H1:2  -  H2:4

H1:3  -  H2:5

H1:3  -  H2:5

H1:3  -  H2:5

% 70

Enerji
Tasarrufu

www.nesaled.com

A

B

c

Sıva üstü çerçeve
surface mounted frame



CADARA
BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR 
Backlight Led panel luminaire 

IP 40

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve 

Uygulama Alanları
Scope of application

* Ofis
  Office
* Alışveriş merkezi
  Shopping mall
* Teşhir Alanı
  Showroom
* Spor salonu
  Gymnasium

Teknik Çizim
Technical Drawing

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

OPSİYONLAR
Options

Gövde                DKP Sac gövde                                                   Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması      
Body                   Sheed body                                                          Electrostatic powder coating application in different RAL codes.                 
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       Acil aydınlatma uygulaması            
Led                     >60.000 hour life light source                             Emergency lighting application
Cam                    Yüksek geçirgen polikarbon cam                      DALİ ve 1-10V dimleme uygulaması
Glass                  High transmittance polycarbonate glass          DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik            > 0,95                                                                    İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Efficiency           > 0,95                                                                    Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       Aparat ile alçıpan ve Clip-in tavan uygulaması.
Input Voltage     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       Plasterboard ceiling and clip-in ceiling application with the apparatus.
Sürücü                Yüksek verimli
Driver                  High efficiency

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications 

Ürün Kodu   
Product Code

Güç Tüketimi   
      Power 
         (W)

Işık Akısı  
Lumen

Çalışma Sıcaklığı 
  Operating Heat
          (C)

   Ölçüler   
Dimensions
( AxBxC ) mm

Ağırlık  
Weight
    Kg

Kullanım Yüksekliği 
     Using Height 
               (m)

NS-111115          

NS-111124          

NS-111136          

NS-111150          

15

24

36

50

1950

3120

4680

6500

-30...+70

-30...+70

-30...+70

-30...+70

300x300x70

300x600x70

600x600x40

1200x600x70

1,000

1,800

2,400

2,800

H1:2  -  H2:4

H1:3  -  H2:5

H1:3  -  H2:5

H1:3  -  H2:5

% 70

Enerji
Tasarrufu

www.nesaled.com

A

B

c



LUNA
BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR (Sıva Üstü) 
Backlight Led panel luminaire (surface mounted) 

IP 40

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

Uygulama Alanları
Scope of application

* Ofis
  Office
* Alışveriş merkezi
  Shopping mall
* Teşhir Alanı
  Showroom
* Spor salonu
  Gymnasium

Teknik Çizim
Technical Drawing

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

OPSİYONLAR
Options

Gövde                DKP Sac gövde                                                   Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması      
Body                   Sheed body                                                          Electrostatic powder coating application in different RAL codes.                 
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       Acil aydınlatma uygulaması            
Led                     >60.000 hour life light source                             Emergency lighting application
Cam                    Yüksek geçirgen polikarbon cam                      DALİ ve 1-10V dimleme uygulaması
Glass                  High transmittance polycarbonate glass          DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik            > 0,95                                                                    İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Efficiency           > 0,95                                                                    Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       
Input Voltage     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       
Sürücü                Yüksek verimli
Driver                  High efficiency

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications 

Ürün Kodu   
Product Code

Güç Tüketimi   
      Power 
         (W)

Işık Akısı  
Lumen

Çalışma Sıcaklığı 
  Operating Heat
          (C)

   Ölçüler   
Dimensions
( AxBxC ) mm

Ağırlık  
Weight
    Kg

Kullanım Yüksekliği 
     Using Height 
               (m)

NS-111215          

NS-111224          

NS-111236          

NS-111250          

15

24

36

50

1950

3120

4680

6500

-30...+70

-30...+70

-30...+70

-30...+70

300x300x70

300x600x70

600x600x40

1200x600x70

1,000

1,800

2,400

2,800

H1:2  -  H2:4

H1:3  -  H2:5

H1:3  -  H2:5

H1:3  -  H2:5

% 70

Enerji
Tasarrufu

www.nesaled.com

A

B

c



LAİNA
LED BAR ARMATÜRÜ
Led bar luminaire

IP 40

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve Uygulama Alanları
Scope of application

* Fabrika
  Factory
* Depo
  Warehouse
* Atölye
  Workshop
* Spor salonu
  Gymnasium

Teknik Çizim
Technical Drawing

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

OPSİYONLAR
Options

Gövde                Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon                Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması      
Body                   Anodized extruded  aluminium                          Electrostatic powder coating application in different RAL codes.                 
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       Özel ölçü uygulaması            
Led                     >60.000 hour life light source                             Custom size application
Cam                    Yüksek geçirgen opal poliakarbon                    İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Glass                  High transmittance opal PC glass                     Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Verimlilik            > 0,80                                                                    
Efficiency           > 0,80                                                                    
Giriş Gerilimi     12 V - 24 V / 50-60 Hz                                                      
Input Voltage     12 V - 24 V / 50-60 Hz                                                      
Sürücü                Sabit gerilim 
Driver                  Constant voltage driver

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications 

Ürün Kodu   
Product Code

Güç Tüketimi   
      Power 
         (W)

Işık Akısı  
Lumen

Çalışma
Sıcaklığı 
Operating
Heat
    (C)

   Ölçüler   
Dimensions
( AxBxC ) mm

Ağırlık  
Weight
    Kg

Kullanım Yüksekliği 
     Using Height 
               (m)

NS-511012          

NS-511014          

NS-511017          

12

14

17

1440

1680

2040

-30...+70

-30...+70

-30...+70

1000x18,5x11,8
1000x18,5x14,1
1000x18,5x8,5
1000x13,5x8

1000x18,5x11,8
1000x18,5x14,1
1000x18,5x8,5
1000x13,5x8

1000x18,5x11,8
1000x18,5x14,1
1000x18,5x8,5

0,400

0,450

0,450

H1:2  -  H2:5

H1:2  -  H2:5

H1:2  -  H2:5

% 70

Enerji
Tasarrufu

www.nesaled.com

18,5 mm 18,5 mm 18,5 mm 13,5 mm

1
4
,1

0
 m

m

8
,5

0
 m

m

8
 m

m

Led Adedi
Led Number
    Led / m

60

96

120



GLOYA
LED GLOP ARMATÜRÜ
Led globe luminaire

IP 40

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

Uygulama Alanları
Scope of application

* Fabrika
  Factory
* Depo
  Warehouse
* Atölye
  Workshop
* Spor salonu
  Gymnasium
* Okul
  School
* Otel
  Hotel
  

Teknik Çizim
Technical Drawing

A

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

OPSİYONLAR
Options

Gövde                Polikarbon                                                            Acil aydınlatma uygulaması    
Body                   Polycarbonate                                                      Emergency lighting application               
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       DALİ ve 1-10V dimleme uygulaması          
Led                     >60.000 hour life light source                             DALI and 1-10V dimming application
Cam                    Polikarbon                                                            İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Glass                  Polycarbonate                                                     Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Verimlilik            > 0,92                                                                    Hareket sensörü veya radar sensörü seçenekli.
Efficiency           > 0,92                                                                    Motion sensor or radar sensor option
Giriş Gerilimi     190 V - 240 V / 50-60 Hz                                       
Input Voltage     190 V - 240 V / 50-60 Hz                                      
Sürücü               Yüksek verimli
Driver                  High efficiency

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications 

Ürün Kodu   
Product Code

Güç Tüketimi   
      Power 
         (W)

Işık Akısı  
Lumen

Çalışma Sıcaklığı 
  Operating Heat
          (C)

   Ölçüler   
Dimensions
( AxB ) mm

Ağırlık  
Weight
    Kg

Kullanım Yüksekliği 
     Using Height 
               (m)

NS-017220          20 2600 -20...+50 300x300 1,000 H1:4  -  H2:6

% 70

Enerji
Tasarrufu

www.nesaled.com



MİNUS
LED LİNEER ARMATÜR (SIVA ÜSTÜ)
Led Lineer luminaire (wall mount)

IP 40

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

Uygulama Alanları
Scope of application

* Ofis
  Office
* Alışveriş merkezi
  Shopping mall
* Teşhir Alanı
  Showroom
* Spor salonu
  Gymnasium

Teknik Çizim
Technical Drawing

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

OPSİYONLAR
Options

Gövde                Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon                Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması      
Body                   Anodized extruded  aluminium                          Electrostatic powder coating application in different RAL codes.                 
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       Acil aydınlatma uygulaması            
Led                     >60.000 hour life light source                             Emergency lighting application
Cam                    Yüksek geçirgen polikarbon cam                      DALİ ve 1-10V dimleme uygulaması
Glass                  High transmittance polycarbonate glass          DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik            > 0,95                                                                    İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Efficiency           > 0,95                                                                    Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       
Input Voltage     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                      
Sürücü                Yüksek verimli
Driver                  High efficiency

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications 

Ürün Kodu   
Product Code

Güç Tüketimi   
      Power 
         (W)

Işık Akısı  
Lumen

Çalışma Sıcaklığı 
  Operating Heat
          (C)

   Ölçüler   
Dimensions
( AxBxC ) mm

Ağırlık  
Weight
    Kg

Kullanım Yüksekliği 
     Using Height 
               (m)

NS-611125          

NS-611140          

NS-424150          

NS-424160          

25

40

50

60

3250

5200

6500

7800

-30...+70

-30...+70

-30...+70

-30...+70

600x80x50

1200x80x50

1200x80x50

1500x80x50

1,000

2,400

2,440

3,100

H1:2  -  H2:4

H1:3  -  H2:5

H1:4  -  H2:6

H1:4  -  H2:6

% 70

Enerji
Tasarrufu

www.nesaled.com

A

B

C



PENDRE
LED LINEER ARMATÜR (SIVA ALTI)
Led Lineer luminaire (recessed light)

IP 40

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

Uygulama Alanları
Scope of application

* Ofis
  Office
* Alışveriş merkezi
  Shopping mall
* Teşhir Alanı
  Showroom
* Spor salonu
  Gymnasium

Teknik Çizim
Technical Drawing

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

OPSİYONLAR
Options

Gövde                Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon                Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması      
Body                   Anodized extruded  aluminium                          Electrostatic powder coating application in different RAL codes.                 
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       Acil aydınlatma uygulaması            
Led                     >60.000 hour life light source                             Emergency lighting application
Cam                    Yüksek geçirgen polikarbon cam                      DALİ ve 1-10V dimleme uygulaması
Glass                  High transmittance polycarbonate glass          DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik            > 0,95                                                                    İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Efficiency           > 0,95                                                                    Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       
Input Voltage     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                      
Sürücü                Yüksek verimli
Driver                  High efficiency

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications 

Ürün Kodu   
Product Code

Güç Tüketimi   
      Power 
         (W)

Işık Akısı  
Lumen

Çalışma Sıcaklığı 
  Operating Heat
          (C)

   Ölçüler   
Dimensions
( AxBxC ) mm

Ağırlık  
Weight
    Kg

Kullanım Yüksekliği 
     Using Height 
               (m)

NS-611225          

NS-611240          

NS-424250          

NS-424260          

25

40

50

60

3250

5200

6500

7800

-30...+70

-30...+70

-30...+70

-30...+70

600x80x50

1200x80x50

1200x80x50

1500x80x50

1,000

2,400

2,440

3,100

H1:2  -  H2:4

H1:3  -  H2:5

H1:4  -  H2:6

H1:4  -  H2:6

% 70

Enerji
Tasarrufu

www.nesaled.com

A

B

C



SAMA
LED SARKIT ARMATÜR
Led pendant luminaire

IP 40

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

Uygulama Alanları
Scope of application

* Otel
  Hotel
* Restoran
  Restaurant
* Ofis
  Office
* Okul
  School

Teknik Çizim
Technical Drawing

A

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

OPSİYONLAR
Options

Gövde                Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon                Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması      
Body                   Anodized extruded  aluminium                          Electrostatic powder coating application in different RAL codes.                 
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       Acil aydınlatma uygulaması            
Led                     >60.000 hour life light source                             Emergency lighting application
Cam                    Yüksek geçirgen opal polikarbon                      DALİ ve 1-10V dimleme uygulaması
Glass                  High transmittance opal PC glass                     DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik            > 0,95                                                                    İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Efficiency           > 0,95                                                                    Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       
Input Voltage     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                      
Sürücü                Yüksek verimli
Driver                  High efficiency

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications 

Ürün Kodu   
Product Code

Güç Tüketimi   
      Power 
         (W)

Işık Akısı  
Lumen

Çalışma Sıcaklığı 
  Operating Heat
          (C)

   Ölçüler   
Dimensions
( AxB ) mm

Ağırlık  
Weight
    Kg

Kullanım Yüksekliği 
     Using Height 
               (m)

NS-612030          

NS-612040          

NS-612050          

NS-612060          

NS-612070          

NS-612090          

30

40

50

60

70

90

3900

5200

6500

7800

9100

11700

-20...+70

-20...+70

-20...+70

-20...+70

-20...+70

-20...+70

400x70

500x70

600x70

800x70

1000x70

1200x70

1,300

1,800

2,200

2,900

3,400

3,850

H1:2  -  H2:4

H1:4  -  H2:6

H1:5  -  H2:7

H1:6  -  H2:8

H1:3  -  H2:5

H1:3  -  H2:6

% 70

Enerji
Tasarrufu

www.nesaled.com



RAY SPOT
Track spot

IP 40

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

Uygulama Alanları
Scope of application

* Teşhir Alanı
  Showroom
* Ofis
  Office
* Otel
  Hotel
* Restoran
  Restaurant

Teknik Çizim
Technical Drawing

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

OPSİYONLAR
Options

Gövde                Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon                Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması      
Body                   Anodized extruded  aluminium                          Electrostatic powder coating application in different RAL codes.                 
Led                      COB led ışık kaynağı                                          İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)       
Led                      COB led light source                                          Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Cam                    Yüksek geçirgen polikarbon                              
Glass                  high permeable polycarbonate                          
Verimlilik            > 0,80                                                                    
Efficiency           > 0,80                                                                  
Giriş Gerilimi     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       
Input Voltage     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                        
Sürücü                Yüksek verimli
Driver                  High efficiency

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications 

Ürün Kodu   
Product Code

Güç Tüketimi   
      Power 
         (W)

Işık Akısı  
Lumen

Çalışma Sıcaklığı 
  Operating Heat
          (C)

   Ölçüler   
Dimensions
( AxBxC ) mm

Ağırlık  
Weight
    Kg

Kullanım Yüksekliği 
     Using Height 
               (m)

NS-230030          30 3000 -30...+70 130x90 0,300 H1:3  -  H2:5

% 70

Enerji
Tasarrufu

www.nesaled.com

 

MESTO



MAKRİS
LED PC ETANJ ARMATÜRÜ
Led PC waterproof luminaire

IP 65

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

Uygulama Alanları
Scope of application

Teknik Çizim
Technical Drawing

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

OPSİYONLAR
Options

Gövde                Yekpare polikarbon                                           Acil aydınlatma uygulaması 
Body                   monolithic polycarbonate                                 Emergency lighting application          
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                     DALİ ve 1-10V dimleme uygulaması            
Led                     >60.000 hour life light source                           DALI and 1-10V dimming application  
Cam                    Yüksek geçirgen opal polikarbon                    İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)                         
Glass                  High transmittance opal PC glass                   Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)                    
Verimlilik            > 0,95                                                                    
Efficiency           > 0,95                                                                    
Giriş Gerilimi     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       
Input Voltage     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                      
Sürücü                Yüksek verimli
Driver                  High efficiency

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications 

% 70

Enerji
Tasarrufu

www.nesaled.com

A

B

C

* Fabrika
  Factory
* Depo
  Warehouse
* Atölye
  Workshop
* Otopark
  Car park
* Alışveriş merkezi
  Shopping center
* Kapalı Pazar yeri
  Bazaar

Ürün Kodu   
Product Code

Güç Tüketimi   
      Power 
         (W)

Işık Akısı  
Lumen

Çalışma Sıcaklığı 
  Operating Heat
          (C)

   Ölçüler   
Dimensions
( AxBxC ) mm

Ağırlık  
Weight
    Kg

Kullanım Yüksekliği 
     Using Height 
               (m)

NS-518025          

NS-518036          

NS-518040          

25

36

40

3250

4680

5200

-30...+70

-30...+70

-30...+70

  50x55x70

100x55x70

120x55x70

0,450

1,000

1,220

H1:2  -  H2:4

H1:3  -  H2:5

H1:3  -  H2:5

NS-518045          

NS-518050          

45

50

5850

6500

-30...+70

-30...+70

100x55x70

120x55x70

1,000

1,220

H1:3  -  H2:5

H1:3  -  H2:5



MAKRİS
LED ALÜMİNYUM ETANJ ARMATÜRÜ
Led aluminium waterproof luminaire

IP 65

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

Uygulama Alanları
Scope of application

* Fabrika
  Factory
* Depo
  Warehouse
* Atölye
  Workshop
* Otopark
  Car park
* Alışveriş merkezi
  Shopping center
* Kapalı Pazar yeri
  Bazaar

Teknik Çizim
Technical Drawing

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

OPSİYONLAR
Options

Gövde                Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon                Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması      
Body                   Anodized extruded  aluminium                          Electrostatic powder coating application in different RAL codes.                 
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       Acil aydınlatma uygulaması            
Led                     >60.000 hour life light source                             Emergency lighting application
Cam                    Yüksek geçirgen opal PC cam                           DALİ ve 1-10V dimleme uygulaması
Glass                  High transmittance opal PC glass                     DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik            > 0,95                                                                    İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Efficiency           > 0,95                                                                    Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       
Input Voltage     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                      
Sürücü                Yüksek verimli
Driver                  High efficiency

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications 

Ürün Kodu   
Product Code

Güç Tüketimi   
      Power 
         (W)

Işık Akısı  
Lumen

Çalışma Sıcaklığı 
  Operating Heat
          (C)

   Ölçüler   
Dimensions
( AxBxC ) mm

Ağırlık  
Weight
    Kg

Kullanım Yüksekliği 
     Using Height 
               (m)

NS-517225          

NS-517236          

NS-517240          

25

36

40

3250

4680

5200

-30...+70

-30...+70

-30...+70

  50x55x70

100x55x70

120x55x70

1,550

2,100

2,430

H1:2  -  H2:4

H1:3  -  H2:5

H1:3  -  H2:5

% 70

Enerji
Tasarrufu

www.nesaled.com

NS-517245          

NS-517250          

NS-517260          

45

50

60

5850

6500

7800

-30...+70

-30...+70

-30...+70

A

B

C

100x55x70

120x55x70

150x55x70

2,150

2,430

3,600

H1:3  -  H2:5

H1:3  -  H2:5

H1:3  -  H2:6



CURTO
LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ
Led high ceiling luminaire

IP 40

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

Uygulama Alanları
Scope of application

* Fabrika
  Factory
* Depo
  Warehouse
* Atölye
  Workshop

Teknik Çizim
Technical Drawing

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

OPSİYONLAR
Options

Gövde                Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon                Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması      
Body                   Anodized extruded  aluminium                          Electrostatic powder coating application in different RAL codes.                 
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       Acil aydınlatma uygulaması            
Led                     >60.000 hour life light source                             Emergency lighting application
Cam                    Yüksek geçirgenli şeffaf pc.                               DALİ ve 1-10V dimleme uygulaması
Glass                  High transmittance transparent pc.                   DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik            > 0,95                                                                    İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Efficiency           > 0,95                                                                    Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       
Input Voltage     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       
Sürücü                Yüksek verimli
Driver                  High efficiency

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications 

Ürün Kodu   
Product Code

Güç Tüketimi   
      Power 
         (W)

Işık Akısı  
Lumen

Çalışma Sıcaklığı 
  Operating Heat
          (C)

   Ölçüler   
Dimensions
( AxBxC ) mm

Ağırlık  
Weight
    Kg

Kullanım Yüksekliği 
     Using Height 
               (m)

NS-924035          

NS-924070          

NS-924100          

 40

 75

105

  5200

  9750

13650

-20...+70

-20...+70

-20...+70

  500x130x80

1000x130x80

1000x130x80

1,100

 2,300

 3,350

H1:2  -  H2:4

H1:3  -  H2:5

H1:6  -  H2:8

H1:7  -  H2:10

H1:9  -  H2:12

% 70

Enerji
Tasarrufu

www.nesaled.com

A

B

C

NS-924120

NS-924150

120

150

15600

 19500

-20...+70

-20...+70

1200x130x80

1500x130x80

3,800

3,800



PANİNA
LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ
Led high ceiling luminaire

IP 66

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

Uygulama Alanları
Scope of application

* Fabrika
  Factory
* Depo
  Warehouse
* Atölye
  Workshop
* Spor salonu
  Gymnasium

Teknik Çizim
Technical Drawing

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

OPSİYONLAR
Options

Gövde                DKP Sac                                                               Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması      
Body                   DKP sheet metal                                                  Electrostatic powder coating application in different RAL codes.                 
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       Acil aydınlatma uygulaması            
Led                     >60.000 hour life light source                             Emergency lighting application
Cam                    4 mm Temperli cam                                             DALİ ve 1-10V dimleme uygulaması
Glass                  4 mm Tempered Glass                                        DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik            > 0,95                                                                    İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (4000 k - 5000 k - 6500 k)
Efficiency           > 0,95                                                                    Optional color temperature application.  (4000 k - 5000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                      
Input Voltage     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       
Sürücü                Yüksek verimli
Driver                  High efficiency

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications 

Ürün Kodu   
Product Code

Güç Tüketimi   
      Power 
         (W)

Işık Akısı  
Lumen

Çalışma Sıcaklığı 
  Operating Heat
          (C)

   Ölçüler   
Dimensions
( AxBxC ) mm

Ağırlık  
Weight
    Kg

Kullanım Yüksekliği 
     Using Height 
               (m)

NS-934050          

NS-934080          

NS-934100          

50

80

100

120

150

6500

10400

13000

15600

19500

-30...+70

-30...+70

-30...+70

-30...+70

-30...+70

1200x120x80

1200x120x80

1200x120x80

1200x120x80

1200x120x80

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

H1:2  -  H2:5

H1:4  -  H2:6

H1:5  -  H2:7

H1:6  -  H2:8

H1:7  -  H2:10

% 70

Enerji
Tasarrufu

www.nesaled.com

A

B

C

NS-934120          

NS-934150          



PAPILIO
LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ
Led high ceiling luminaire

IP 66

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

Uygulama Alanları
Scope of application

* Fabrika
  Factory
* Depo
  Warehouse
* Atölye
  Workshop
* Spor salonu
  Gymnasium

Teknik Çizim
Technical Drawing

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

OPSİYONLAR
Options

Gövde                Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon                Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması      
Body                   Anodized extruded  aluminium                          Electrostatic powder coating application in different RAL codes.                 
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       Acil aydınlatma uygulaması            
Led                     >60.000 hour life light source                             Emergency lighting application
Cam                    4 mm Temperli cam                                             DALİ ve 1-10V dimleme uygulaması
Glass                  4 mm Tempered Glass                                        DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik            > 0,95                                                                    İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Efficiency           > 0,95                                                                    Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       
Input Voltage     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       
Sürücü                Yüksek verimli
Driver                  High efficiency

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications 

Ürün Kodu   
Product Code

Güç Tüketimi   
      Power 
         (W)

Işık Akısı  
Lumen

Çalışma Sıcaklığı 
  Operating Heat
          (C)

   Ölçüler   
Dimensions
( AxBxC ) mm

Ağırlık  
Weight
    Kg

Kullanım Yüksekliği 
     Using Height 
               (m)

NS-444060          

NS-444080          

NS-424105          

60

80

105

7800

10400

13650

-30...+70

-30...+70

-30...+70

335x335x90

335x335x90

335x335x90

3,100

3,300

3,300

H1:4  -  H2:6

H1:5  -  H2:7

H1:6  -  H2:9

% 70

Enerji
Tasarrufu

www.nesaled.com

A

B



TONDO
LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ
Led high ceiling luminaire

IP 66

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

Uygulama Alanları
Scope of application

* Fabrika
  Factory
* Depo
  Warehouse
* Atölye
  Workshop
* Spor salonu
  Gymnasium

Teknik Çizim
Technical Drawing

A

B

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

OPSİYONLAR
Options

Gövde                Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon                Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması      
Body                   Anodized extruded  aluminium                          Electrostatic powder coating application in different RAL codes.                 
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       Acil aydınlatma uygulaması            
Led                     >60.000 hour life light source                             Emergency lighting application
Cam                    4 mm Temperli cam                                             DALİ ve 1-10V dimleme uygulaması
Glass                  4 mm Tempered Glass                                        DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik            > 0,95                                                                    İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Efficiency           > 0,95                                                                    Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi     100 V - 240 V / 50-60 Hz                                       Lens ile farklı ışık açısı uygulaması. (15 ° - 30 ° - 45 ° - 60 ° - 90 ° - 120 ° )
Input Voltage     100 V - 240 V / 50-60 Hz                                       Different light angle application with lens.  (15 ° - 30 ° - 45 ° - 60 ° - 90 ° - 120 ° )
Sürücü                IP 67 Yüksek verimli
Driver                  IP 67 High efficiency

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications 

Ürün Kodu   
Product Code

Güç Tüketimi   
      Power 
         (W)

Işık Akısı  
Lumen

Çalışma Sıcaklığı 
  Operating Heat
          (C)

   Ölçüler   
Dimensions
( AxBxC ) mm

Ağırlık  
Weight
    Kg

Kullanım Yüksekliği 
     Using Height 
               (m)

NS-424100          

NS-424125          

NS-424150          

100

125

150

13000

16250

19500

-30...+70

-30...+70

-30...+70

350x280x90

350x280x90

350x280x90

4,800

4,800

4,800

H1:6  -  H2:8

H1:7  -  H2:9

H1:10  -  H2:12

% 70

Enerji
Tasarrufu

www.nesaled.com



EXPROOF PC
LED POLİKARBON EXPROOF ARMATÜRÜ
Led polycarbonate exproof luminaire

IP 65

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

Uygulama Alanları
Scope of application

* Fabrika
  Factory
* Depo
  Warehouse
* Atölye
  Workshop
* Boyahane
  Dyehouse
 * Kapalı otopark

  Parking Garage
* Kimyasal tesisleri
  Chemical facility

Teknik Çizim
Technical Drawing

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

OPSİYONLAR
Options

Gövde ve Cam       UV ve darbe dayanımlı polikarbon                           Acil aydınlatma uygulaması     
Body and glass       UV and impact resistant polycarbonate                  Emergency lighting application                              
Led                           >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                             DALİ ve 1-10V dimleme uygulaması           
Led                           >60.000 hour life light source                                   DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik                 > 0,95                                                                           İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)                 
Efficiency                > 0,95                                                                          Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)             
Giriş Gerilimi          220 V - 240 V / 50-60 Hz                                                                     
Input Voltage          220 V - 240 V / 50-60 Hz                                                                    
Sürücü                    Yüksek verimli                                      
Driver                      High efficiency                                    
Koruma Sınıfı         II 3G Ex nR IIC T6 Gc - II 3D Ex tc IIIC T80 C Dc
Protection class    II 3G Ex nR IIC T6 Gc - II 3D Ex tc IIIC T80 C Dc

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications 

Ürün Kodu   
Product Code

Güç Tüketimi   
      Power 
         (W)

Işık Akısı  
Lumen

Çalışma Sıcaklığı 
  Operating Heat
          (C)

   Ölçüler   
Dimensions
( AxBxC ) mm

Ağırlık  
Weight
    Kg

Kullanım Yüksekliği 
     Using Height 
               (m)

NS-024020          

NS-024040          

NS-024060          

20

40

60

2600

5200

7800

-30...+70

-30...+70

-30...+70

670x125x95

1270x125x95

1270x125x95

1,100

2,400

2,400

H1:2  -  H2:4

H1:3  -  H2:5

H1:3  -  H2:6

% 70

Enerji
Tasarrufu

www.nesaled.com

A

C

B



EXPROOF

IP 67

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

Ürün Kodu   
Product Code

Işık Akısı  
Lumen

% 70

www.nesaled.com

* Basınçlı Kontrol Odaları

* Maden Ocakları

EX-2040

EX-2060

EX-2080

EX-2120

EX-2160

5200

7800

10400

15600

20800

40 W

60 W

80 W

120 W

160 W

-30....+70

-30....+70

-30....+70

-30....+70

-30....+70

180X350X130

180X350X130

180X350X130

360X350X130

360X350X130

2,5

2,5

2,5

5

5

H:2   -   H:4

H:4   -   H:6

H:5   -   H:7

H:8   -   H:10

H:10   -   H:15

B

A

C



WALLWASHER

IP 66

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

Ürün Kodu   
Product Code

Işık Akısı  
Lumen

12

24

36

  1560

3120

4680

-30...+70

-30...+70

-30...+70

H1:0  -  H2:5

H1:0  -  H2:6

H1:0  -  H2:8

% 70

www.nesaled.com

NS-814012

NS-814024

NS-814036

NS-814048 48 6240 -30...+70 H1:0  -  H2:15

0,700

1,000

1,300

2,000

300X65X55

600X65X55

900X65X55

1200X65X55

B

C

Gövde                Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon                Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması      
Body                   Anodized extruded  aluminium                          Electrostatic powder coating application in different RAL codes.                 
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       Acil aydınlatma uygulaması            
Led                     >60.000 hour life light source                             Emergency lighting application
Cam                    Yüksek geçirgenli polikrbon cam                      DALİ ve 1-10V dimleme uygulaması
Glass                  High permeable policarbon glass                      DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik            > 0,92                                                                    İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Efficiency           > 0,92                                                                    Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       Lens ile farklı ışık açısı uygulaması. (15 ° - 30 ° - 45 ° - 60 ° - 90 ° - 120 ° )
Input Voltage     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       Different light angle application with lens.  (15 ° - 30 ° - 45 ° - 60 ° - 90 ° - 120 ° )
Sürücü                Yüksek verimli                                                     İsteğe uygun ölçülerde uygulama
Driver                  High efficiency                                                    Application in custom sizes

* Fabrika
  Factory
* Hastaneler
  Hospitals
* Oteller
  Hotels
* Alışveriş Merkezleri
  Shopping Mals
* Camiler
   Mosques
* Tarihi Binalar
   Historical Buildings
* Köprüler
   Bridges
* Alt ve Üst Geçitler
  Underpasses and Overpasses
* Siteler
   Sites

LED WALLWASHER ARMATÜRÜ
Led wallwasher luminaire

A



LİA

IP 66

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

Ürün Kodu   
Product Code

Işık Akısı  
Lumen

NS-754030          

NS-754050          

NS-754060          

30

50

60

 3900

 6500

 7800

-30...+70

-30...+70

-30...+70

540x80x80

540x80x80

2  

2

2

H1:3  -  H2:4

H1:4  -  H2:5

H1:4  -  H2:6

% 70

www.nesaled.com

 A

B

c

540x80x80



TERA

IP 66

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

Ürün Kodu   
Product Code

Işık Akısı  
Lumen

NS-724070          

NS-724100          

NS-724120          

70

100

120

9100

13000

15600

-30...+70

-30...+70

-30...+70

405x210x60

405x210x60

405x210x60

6,000

6,000

6,000

H1:5  -  H2:7

H1:6  -  H2:8

H1:8  -  H2:10

% 70

www.nesaled.com

A

B

6 cm

Gövde                Alüminyum enjeksiyon                                       Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması      
Body                   Aluminium injection                                            Electrostatic powder coating application in different RAL codes.                 
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       Acil aydınlatma uygulaması            
Led                     >60.000 hour life light source                             Emergency lighting application
Cam                    4 mm Temperli cam                                             DALİ ve 1-10V dimleme uygulaması
Glass                  4 mm Tempered Glass                                        DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik            > 0,95                                                                    İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Efficiency           > 0,95                                                                    Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       Lens ile farklı ışık açısı uygulaması. (15 ° - 30 ° - 45 ° - 60 ° - 90 ° - 120 ° )
Input Voltage     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       Different light angle application with lens.  (15 ° - 30 ° - 45 ° - 60 ° - 90 ° - 120 ° )
Sürücü                Yüksek verimli
Driver                  High efficiency



CALLE

IP 66

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

Ürün Kodu   
Product Code

Işık Akısı  
Lumen

-30...+70

% 70

www.nesaled.com

A

B

NS-724200

NS-724250

NS-724300

200

250

300

26000

32500

39000

-30...+70

-30...+70

600X278X123

600X278X123

600X278X123

9,5

9,5

9,5

H1:12  -  H2:17

H1:15  -  H2:20

H1:15  -  H2:25

C

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications 

Gövde                Alüminyum enjeksiyon                                       Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması      
Body                   Aluminium injection                                            Electrostatic powder coating application in different RAL codes.                 
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       Acil aydınlatma uygulaması            
Led                     >60.000 hour life light source                             Emergency lighting application
Cam                    4 mm Temperli cam                                             DALİ ve 1-10V dimleme uygulaması
Glass                  4 mm Tempered Glass                                        DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik            > 0,95                                                                    İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Efficiency           > 0,95                                                                    Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi     100 V - 240 V / 50-60 Hz                                       Lens ile farklı ışık açısı uygulaması. (15 ° - 30 ° - 45 ° - 60 ° - 90 ° - 120 ° )
Input Voltage     100 V - 240 V / 50-60 Hz                                       Different light angle application with lens.  (15 ° - 30 ° - 45 ° - 60 ° - 90 ° - 120 ° )
Sürücü                IP 67 Yüksek verimli
Driver                  IP 67 High efficiency



CARRE

IP 66

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

Ürün Kodu   
Product Code

Işık Akısı  
Lumen

H1:3  -  H2:5

% 70

www.nesaled.com

H1:4  -  H2:6

H1:5  -  H2:7

H1:6  -  H2:8

H1:8  -  H2:10

H1:10  -  H2:15

NS-713045

NS-713060

NS-713080

NS-713100

NS-713120

NS-713150

45 W

60 W

80 W

100 W

120 W

150 W

5850

7800

10400

13000

15600

19500

-30...+70

-30...+70

-30...+70

-30...+70

-30...+70

-30...+70

                         1,600

                         2,700

                         2,700

                        3,500

                         4,000

                         4,500

140X380X40

170X455X40

190X605X40

190X605X40

190X605X40

190X605X40

B

A

C

Hole Dıameter (45W = Ø40, 60W=Ø50, 80W-100W-120W-150W=Ø60) 



ATER

IP 65

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

Ürün Kodu   
Product Code

Işık Akısı  
Lumen

% 70

www.nesaled.com

A

B

C

Gövde                Alüminyum enjeksiyon                                       Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması      
Body                   Anodized extruded  aluminium                          Electrostatic powder coating application in different RAL codes.                 
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       DALİ ve 1-10V dimleme uygulaması      
Led                     >60.000 hour life light source                             DALI and 1-10V dimming application
Cam                    4 mm Temperli cam                                             İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Glass                  4 mm Tempered Glass                                        Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Verimlilik            > 0,95                                                                    
Efficiency           > 0,95                                                                    
Giriş Gerilimi     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       
Input Voltage     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       
Sürücü                Yüksek verimli
Driver                  High efficiency

NS-212030

NS-212050

NS-212100

NS-212150

NS-212200

30

50

100

150

200

-30...+70

-30...+70

-30...+70

-30...+70

-30...+70

1,160

1,950

3,200

4,300

4,500

H1:2  -  H2:4185x225x503000

230x280x55

290x300x80

300x350x80

300x350x80

5000

10000

15000

20000

H1:3  -  H2:5

H1:5  -  H2:7

H1:  -  H2:10

H1:10  -  H2:12



SASTA

IP 65

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

Ürün Kodu   
Product Code

Işık Akısı  
Lumen

% 70

www.nesaled.com

-30...+70

-30...+70

-30...+70

-30...+70

-30...+70

-30...+70

-30...+70

NS-211060

NS-211075

NS-211100

NS-211120

NS-211150

NS-211200

NS-211045 45

60

75

100

120

150

200

290x300x80

290x300x80

290x300x80

290x300x80

300x350x80

300x350x80

300x350x80

2,000

2,500

3,500

4,000

4,200

5,500

5,700

H1:3  -  H2:5

H1:4  -  H2:6

H1:5  -  H2:7

H1:6  -  H2:8

H1:7  -  H2:9

H1:8  -  H2:10

H1:10  -  H2:15

Gövde                Alüminyum enjeksiyon                                       Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması      
Body                   Aluminium injection                                            Electrostatic powder coating application in different RAL codes.                 
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       Acil aydınlatma uygulaması            
Led                     >60.000 hour life light source                             Emergency lighting application
Cam                    4 mm Temperli cam                                             DALİ ve 1-10V dimleme uygulaması
Glass                  4 mm Tempered Glass                                        DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik            > 0,95                                                                    İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Efficiency           > 0,95                                                                    Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       Lens ile farklı ışık açısı uygulaması. (15 ° - 30 ° - 45 ° - 60 ° - 90 ° - 120 ° )
Input Voltage     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       Different light angle application with lens.  (15 ° - 30 ° - 45 ° - 60 ° - 90 ° - 120 ° )
Sürücü                Yüksek verimli
Driver                  High efficiency

5850

7800

9750

13000

15600

19500

26000

C

B

A



 GRİS

IP 67

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

% 70

www.nesaled.com

 A

B

C

*Cadde, Parklar
Street, Parks

*Otopark ve Açık Alanlar
Car Park and Open Spaces

*Fabrikalar ve Depolar
Factories and Stores

*Petrol İstasyonları
Petrol Stations

*Halı Saha
Astroturf Pitch

Ürün Kodu
Product Code

Güç Tüketimi
Power

(W)

Işık Akısı
Lumen

Çalışma Sıcaklığı
Operating Heat

(C)

Ölçüler
Dimensions

(AxBxC) mm

Ağırlık

Weight
Kg

Kullanım Yüksekliği
Using Height

(m)

NS-224080

NS-224100

NS-224120

NS-224150

80

100

120

150

10400

13000

15600

19500

-30...+70

-30...+70

-30...+70

5,000

5,000

7,000

H1:6  -  H2:7

H1:6  -  H2:8

H1:8  -  H2:9

H1:10  -  H2:12

5,000275x340x70

275x340x70

275x340x70

275x420x70

Gövde                Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon                Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması      
Body                   Anodized extruded  aluminium                          Electrostatic powder coating application in different RAL codes.                 
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       Acil aydınlatma uygulaması            
Led                     >60.000 hour life light source                             Emergency lighting application
Cam                    4 mm Temperli cam                                             DALİ ve 1-10V dimleme uygulaması
Glass                  4 mm Tempered Glass                                        DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik            > 0,95                                                                    İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Efficiency           > 0,95                                                                    Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       Lens ile farklı ışık açısı uygulaması. (15 ° - 30 ° - 45 ° - 60 ° - 90 ° - 120 ° )
Input Voltage     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       Different light angle application with lens.  (15 ° - 30 ° - 45 ° - 60 ° - 90 ° - 120 ° )
Sürücü                IP 67 Yüksek verimli
Driver                  IP 67 High efficiency

-30...+70



PRO GRİS

IP 67

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

% 70

www.nesaled.com

 A

B

C

*Cadde, Parklar
Street, Parks

*Otopark ve Açık Alanlar
Car Park and Open Spaces

*Fabrikalar ve Depolar
Factories and Stores

*Petrol İstasyonları
Petrol Stations

*Halı Saha
Astroturf Pitch

Ürün Kodu
Product Code

Güç Tüketimi
Power

(W)

Işık Akısı
Lumen

Çalışma Sıcaklığı
Operating Heat

(C)

Ölçüler
Dimensions

(AxBxC) mm

Ağırlık

Weight
Kg

Kullanım Yüksekliği
Using Height

(m)

NS-224200

NS-224240

NS-224300

NS-224400

NS-224480

200

240

300

400

480

26000

31200

39000

52000

62400

-30...+70

-30...+70

-30...+70

-30...+70

7,000

13,000

13,000

13,000

H1:10  -  H2:12

H1:12  -  H2:15

H1:15  -  H2:20

H1:20  -  H2:25

H1:25  -  H2:35

7,000275x420x70

275x420x70

550x420x70

275x420x70

275x420x70

Gövde                Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon                Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması      
Body                   Anodized extruded  aluminium                          Electrostatic powder coating application in different RAL codes.                 
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       Acil aydınlatma uygulaması            
Led                     >60.000 hour life light source                             Emergency lighting application
Cam                    4 mm Temperli cam                                             DALİ ve 1-10V dimleme uygulaması
Glass                  4 mm Tempered Glass                                        DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik            > 0,95                                                                    İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Efficiency           > 0,95                                                                    Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       Lens ile farklı ışık açısı uygulaması. (15 ° - 30 ° - 45 ° - 60 ° - 90 ° - 120 ° )
Input Voltage     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       Different light angle application with lens.  (15 ° - 30 ° - 45 ° - 60 ° - 90 ° - 120 ° )
Sürücü                IP 67 Yüksek verimli
Driver                  IP 67 High efficiency

-30...+70



MİNA
LED TÜNEL ARMATÜRÜ
Led tunnel luminaire

IP 67

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

Uygulama Alanları
Scope of application

* Tünel
  Tunnel

Teknik Çizim
Technical Drawing

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

OPSİYONLAR
Options

Gövde                Alüminyum enjeksiyon                                       Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması      
Body                   Aluminium injection                                            Electrostatic powder coating application in different RAL codes.                 
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       Acil aydınlatma uygulaması            
Led                     >60.000 hour life light source                             Emergency lighting application
Cam                    4 mm Temperli cam                                             DALİ ve 1-10V dimleme uygulaması
Glass                  4 mm Tempered Glass                                        DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik            > 0,95                                                                    İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Efficiency           > 0,95                                                                    Optional color temperature application.  (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi     100 V - 240 V / 50-60 Hz                                       Lens ile farklı ışık açısı uygulaması. (15 ° - 30 ° - 45 ° - 60 ° - 90 ° - 120 ° )
Input Voltage     100 V - 240 V / 50-60 Hz                                       Different light angle application with lens.  (15 ° - 30 ° - 45 ° - 60 ° - 90 ° - 120 ° )
Sürücü                IP 67 Yüksek verimli
Driver                  IP 67 High efficiency

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications 

% 70

Enerji
Tasarrufu

www.nesaled.com

Ürün Kodu   
Product Code

Güç Tüketimi   
      Power 
         (W)

Işık Akısı  
Lumen

Çalışma Sıcaklığı 
  Operating Heat
          (C)

   Ölçüler   
Dimensions
( AxBxC ) mm

Ağırlık  
Weight
    Kg

Kullanım Yüksekliği 
     Using Height 
               (m)

NS-234045

NS-234060

NS-234075

NS-234100

NS-234120

NS-234150

NS-234200

NS-234250

NS-234300

45 

60 

75

100

120

150

200

250

300

5940

7920

9900

13200

15840

19800

26400

33000

39600

-20...+70

-20...+70

-20...+70

-20...+70

-20...+70

-20...+70

-20...+70

-20...+70

-20...+70

290x350x70

290x350x70

290x350x70

290x350x70

290x350x70

290x350x70

290x350x70

320x495x70

320x495x70

6,50

6,50

6,50

6,80

6,80

7,00

7,00

10,00

10,00

H1:4  -  H2:6

H1:4  -  H2:6

H1:4  -  H2:6

H1:5  -  H2:7

H1:6  -  H2:8

H1:7  -  H2:9

H1:8  -  H2:9

H1:9  -  H2:10

H1:10  -  H2:12



RECTA

IP 65

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

Ürün Kodu   
Product Code

Işık Akısı  
Lumen

NS-324080          

NS-324100          

80

100

10400

13000

-30...+70

-30...+70

335x335x115

335x335x115

4,500

4,500

H1:6  -  H2:8

H1:6  -  H2:10

% 70

www.nesaled.com

 
A

B C

Çerçeve 1
Çerçeve 2
Çerçeve 3

Frame 1
Frame 2

Frame 3

440x440x70
550x550x70
520x620x70

* Kuyumcu
Jeweler



MAİKA
LED ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ
Led emergency lighting fixture

IP 40

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

Uygulama Alanları
Scope of application

* Fabrika
  Factory
* Depo
  Warehouse
* Atölye
  Workshop
* Spor salonu
  Gymnasium
* Okul
  School
* Otel
  Hotel
* Alışveriş merkezi
  the mall

Teknik Çizim
Technical Drawing

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

OPSİYONLAR
Options

Gövde                Toz boya kaplı çelik sac                                     Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması      
Body                   Powder coated sheet steel                                 Electrostatic powder coating application in different RAL codes.                 
Led                     >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       Acil aydınlatma uygulaması            
Led                     >60.000 hour life light source                             Emergency lighting application
Cam                    Yüksek geçirgen polikarbon                              İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. ( 6500 k)
Glass                   High transmittance  PC glass                           Optional color temperature application.  (6500 k)
Verimlilik            > 0,95                                                                    Acil durumlarda 1 saat veya 3 saat çalışma uygulaması
Efficiency           > 0,95                                                                    1 hour or 3 hours working in emergency
Giriş Gerilimi     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       
Input Voltage     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       
Batarya               3.6V Ni-Cd
Battery                3.6V Ni-Cd

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications 

Ürün Kodu   
Product Code

Güç Tüketimi   
      Power 
         (W)

Işık Akısı  
Lumen

Çalışma Sıcaklığı 
  Operating Heat
          (C)

   Ölçüler   
Dimensions
( AxBxC ) mm

Ağırlık  
Weight
    Kg

Kullanım Yüksekliği 
     Using Height 
               (m)

NS-02018          16 2160 -30...+70 215x277x90 1,800 H1:2  -  H2:6

% 70

Enerji
Tasarrufu

www.nesaled.com

A

B

 
C



ECSE
LED ACİL ÇIKIŞ ARMATÜRÜ
Led emergency exit luminaire

IP 40

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

Uygulama Alanları
Scope of application

* Fabrika
  Factory
* Depo
  Warehouse
* Atölye
  Workshop
* Spor salonu
  Gymnasium

Teknik Çizim
Technical Drawing

GENEL ÖZELLİKLER
General Features

OPSİYONLAR
Options

Gövde                Polikarbon enjeksiyon                                        Acil aydınlatma uygulaması   
Body                   polycarbonate injection                                      Emergency lighting application               
Led                     >50.000 saat ömürlü ışık kaynağı                       Acil durum veya sürekli çalışma uygulaması        
Led                     >50.000 hour life light source                             Emergency or continuous operation application.
Cam                    5 mm Akrilik Pleksiglas                                      Tek veya çift yüzlü montaj uygulaması.       
Glass                  5 mm acrylic plexiglass                                      Single or double sided mounting application  
Verimlilik            > 0,95                                                                    
Efficiency           > 0,95                                                                   
Giriş Gerilimi     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                      
Input Voltage     220 V - 240 V / 50-60 Hz                                       
Sürücü                Yüksek verimli
Driver                  High efficiency

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications 

Ürün Kodu   
Product Code

Güç Tüketimi   
      Power 
         (W)

Işık Akısı  
Lumen

Çalışma Sıcaklığı 
  Operating Heat
          (C)

   Ölçüler   
Dimensions
( AxBxC ) mm

Ağırlık  
Weight
    Kg

Kullanım Yüksekliği 
     Using Height 
               (m)

NS-02003          3 330 -30...+70 304x200x50 0,800 H1:2  -  H2:5

% 70

Enerji
Tasarrufu

www.nesaled.com

S1 S2 S3 S4 S5 S6

A

B



ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

BAZI REFERANSLARIMIZ

www.nesaled.com


